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Elektrisch höhenverstellbares Doppeltischgestell für Bench-Situationen

Bezeichnung Beschreibung Farbe Artikel-Nr.

E-BENCH 4M3S Elektrisch höhenverstellbares Tischgestell, 4 Motoren, 3-stufig

RAL 9017, Verkehrsschwarz 301 130205

RAL 9006, Weißaluminium 301 130212

RAL 9010, Reinweiß 301 130219

E-POINT Plus L N 4x Traversenerweiterung für Tischbreiten von 1800-2400 mm

RAL 9017, Verkehrsschwarz 302 129162

RAL 9006, Weißaluminium 302 129148

RAL 9010, Reinweiß 302 129155

Details
Motoren 4

Säulen-Segmente 3

Säulen-Querschnitt 70x70 mm

Hubbereich 600-1250 mm

Rahmenbreite 1010-1750 mm

Kleinste Tischplatte 600x1050 mm

Größte Tischplatte 2x 1000x2000 mm

Belastbarkeit (dyn.) 150 kg

Speicherplätze 3

USB Laden / Leistung USB-A / 18 W

Geschwindigkeit 30 mm/s

Auffahrschutz integriert (8-stufig) 

Erinnerungsfunktion integriert

Kindersicherung integriert

Lautstärke <50 dB

Stromverbrauch min. 1,2 W

Stromverbrauch max. 350 W

Kurzbetrieb           max 2 min "on" / 18 min "off"

Kaskadierung bis zu 12 Säulen

 4 Motoren / 3-stufig
 4 Memory Einstellungen 
 Integrierter doppelter Auffahrschutz (Sensibilität in 8 Stufen einstellbar)
 Vielseitig erweiterbar

Technical drawings


