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CELIDO Stratos (eco) 308

Stand: 30. März 2022 / Maßangaben in mm (unverbindlich)
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 Für alle AKUSTIX Vario (eco) Elemente (Materialstärke: 18 oder 12 mm)
 Drei verschiedene Deckenbefestigungen ermöglichen Installationen an vielen Decken-Situationen
 Senkrechte Installation von AKUSTIX Vario (eco) Elementen für eine noch größere Schallabsorption

Paneelabhängung für Deckenbaffel

Technische Zeichnungen

Bezeichnung PE Beschreibung Ausführung Artikel-Nr.

CELIDO Stratos 2 Deckenbefestigung für AKUSTIX Vario-Elemente (18 mm); Verbindung Decke/Paneel 308 126467

CELIDO Stratos eco 2 Deckenbefestigung für AKUSTIX Vario-Elemente (12 mm); Verbindung Decke/Paneel 308 126460

CELIDO Stratos 3000 2 Abhängungsverlängerung für AKUSTIX Varioset: Stratos (eco) / Muros (eco) Verlängerung Decke/Paneel 308 124052

Deckenbefestigung:
3 Varianten

Standardseillänge: 1000 mm
Optionale Seillängen: 
400 / 500 / 1500 / 3000 mm 

Akustikelemente sind nicht im Lieferumfang enthalten. 

CELIDO Stratos Paneelbefestigung: Paneel / Decke

AKUSTIX Vario eco ElementePosition: Bohrung

AKUSTIX Vario Elemente

Separat in verschiedenen
Maßen und Farben erhältlich.

Separat in verschiedenen
Maßen und Farben erhältlich.


